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** Documento sujeito a alterações sem notificação prévia. ** 

Em caso de dúvidas técnicas entre em contato com nossos especialistas através do endereço aplicacao@landisgyr.com. 

 
 

Protocolo RS485 Multiponto Número de Série – Medidor E34A 

 

Tipo: Bidirecional 

Taxa de Transmissão: 9.600 bps 

N° de Medidores na mesma rede: 128 

 

Conexões: 

A montagem de um conector (RJ12 ou RJ11) para a utilização da comunicação RS485 deve ser feita 

como segue: 

 

 

A disposição dos pinos dos conectores é mostrada na tabela abaixo: 

 

Obs.: Opcionalmente, a saída RS485 pode ser disponibilizada através de terminais parafusáveis, 

na posição CN2, terminais ‘D-’, ‘D+’ da esquerda para direita, vista frontal do medidor. 

 

  

Tutorial STE 
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** Documento sujeito a alterações sem notificação prévia. ** 

Em caso de dúvidas técnicas entre em contato com nossos especialistas através do endereço aplicacao@landisgyr.com. 

Descrição do protocolo: 

Abaixo o comando e resposta (Ex. COMANDO 21 ABNT 14522): 

 

99 – Identificação da comunicação serial 

33000000 – Número de série do medidor 

21 – Comando ABNT 14522 

123456 – Número da leitora 

 

 

Tabela dos comandos de leitura padrão ABNT disponíveis no E34A: 
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